NAWIEW
Golem D-4-8
Grubosc izolac jir 90mm

Wydatek powietrza: 13000 m3/h
Sprez dyspozycy jny: 330 Pa

Czerpnia z odkraplaczem: 3,0 m/s, opdr 35 Pa

Filtr wstepny: F-7 kieszeniowy (dt. kieszeni 590mm)
Opor poczatkowy: 119 Pa

Opor Sredni 135 Pa

Updr koncowy okliczeniowy): 130 Pa

Wymiennik obrotowy: niehigroskopijny

Nawiew wlot: -20°C/1007%

Wywiew wlot: +16°C/407

Sprawnos¢ temperaturowa: 73%
Sprawnos¢ wilgotnosciowa: 78,3%
Nowiew wylot: +6,3°C/637

Updr powietrza nawiew/wywiew 140Pa / 173Pa

Komora mieszanio
Nawiew wlot: +6,2°C/63V
Wywiew wlot: +16°C/40% Wywiew wlot: +28°C/30%
Recyrkulac jo 697 Recyrkulac jo 697

Nowiew wylot: +13,1°C/467%  Nawiew wylot: +28,5°C/49J.

Nowiew wlot: +29,6°C/S1%

Wentylator: ER63CR (Ps=1071 Pa)
Wentylator z mozliwoscio, pomiaru wydatkut
+wy jscia na obudowie (k=9,435; dp=1530 Pad
Noped kezposredni
Ubroty: 1634 obr/min 36Hz
Moc na wale wentylatora: 6,2 kW

Silnik i132M-4: 7,5 kW / 14300br/min 3x400 V  Zobezpieczenie PTC
Prad: 16,1A / 30 Hz 3x400 V

Pobdr mocy catkowiry: 6,9 kW SFP=1,57 kW/(m3/s)

Falownik 00170: WE: 3x400V 27,5A 30 Hz, WY: 3x400V

XCCAE 1590 T024 03 F2l E012 Al=0,15 1795x935 L=143 60+15 kg
Nagrzewnica wodna 40/23°C; Q=61 kW

Temperatura przed/za wymiennikiem: +13°C/+23°C

Predkosc przeptywu pow. ha wymienniku: 2,9 m/s

Spadek cisnienia powietrza: 100 Pa

Opor czynnika/przeptyw czynnika: 14 kPa/4,4 m3/h

Predkos¢ czynnika grzewczego 0,9 m/s

Srednica podtaczenia: DN32 - krdcce skierowane do wnetrza centrali
Zowor tro jdrogowy Kvs=10 (dp=20 kPa) - zamontowany wewnatrz centrali

Chtodnica glikolowa +12°C/+16°C; 33% propylenowy; 0=82,3 kW
Parametry przed/za wymiennikiem: +28,3°C; 307 / +13,9°C; 100%
PredkosE przeptywu pow. nha wymienniku: 2,6 m/s

Opor powietrza: sucha 205 Pa, mokra 269 Pa

Updr czynnika/przeptyw czynnika: 44 kPa/19 m3/h

Predkose czynnika chtodniczego 1,34 m/s

Srednica podtaczenio: DN 65

Lowdr trojdrogowy Kvs=31 (dp=37 kPa)

Po jemnos¢c 36 |

Uokraplacz: opdr powietrza 27 Pa

Nawiew wlot: +34°C/407

Wywiew wlot: +28°C/307%

Sprawnos¢ temperaturowa: 73,8%
Sprawnos¢ wilgotnosciowa: 0%

Nowiew wylot: +29,6°C/317 Wywiew wylot: +32,4°C/38%
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WYWIEW
Golem D-4-8
Grubosc izolac jit S0mm
Wydatek powietrza: 15000 m3/h
Sprez dyspozycy jny: 330 Pa
Filtr wstepny: M-5 kieszeniowy (dt. kieszeni S00mm) T 1T
Opor poczatkowy: 64 Pa
dpor sreonit 107 Pa Moc akustyczna LwA [dB(A)]
Updr koncowy obliczeniowy): 130 Pa
oktawy [Hz]] 63 | 125 | 250 [ 500 | 1K | 2K | 4K | 8K | SUMA
Wentylotor: ER63CR (Ps=693 Pa) nawiew wlot 36 56 67 66 67 59 50 39 71,9
Wentylotor 2 nozliwoscla poniaru wydatkut nawiew wylot 48 | 62 | 72 [ 79 | 81 | 74 | 67 | 60 | 84,0
+WyJSCI(} na Iok)uolome (k=9,43; dp=1330 Pa) S S p———— 601

Noped bezposredni -
ODoroty: 1445 obr/min S0Hz wywiew wilot 37 64 66 69 72 69 68 62 76,7
Moc na wale wentylatoras 4,1 kW wywiew wylot 44 65 69 79 81 76 74 67 84,6

Silnik 1132S-4: 3,59 kW / 14450br/min 3x400 V Zakezpieczenie PTC
Prad: 11,594 / 30 Hz 3x400 V

Pobor mocy catkowiry: 4,7 kW SFP=1,0 kW/(n3/s)

Falownik 00126: WE: 3x400V 18,9A 30 Hz, WY: 3x400V

Wyrzutnia: 3,0 m/s, opor 20 Pa

wywiew otocz

ehnie

58,5

Przetwornik CO2 pomieszczeniowy

Przetworniki cisnienia utrzymujo staty wydatek
Ldalna konsola HMI+KZS

Legar sterujocy tygodniowy

Wytacznik serwisowy na centrali

Gniazdo serwisowe w centrali

Zasilanie pompy okiegowej nagrzewnicy (24, 1x230V)
Lasilanie pompy okiegowe j chtodnicy (3A, 1x230V)

Sygnat sterujocy do uruchamianio agregatu chtodniczego (styk zwierny 24, 1x230V)

Ladona temperatura w pomieszczeniu

Rozdzielnica wewnetrzna, falowniki w osobnej rozdzielnicy

Lasilanie RZS 3x400V

Automatyka zgodnie z opisem 2015-064

Dota: Nr oferty:
Strona wykonania: PRAWA 23-03-2016 036/OPI15
Strona podtaczenio nagrzewnicy: 0D DOrU Vers o
Strona podtaczenia chtodnicy: PRAWA Uktad Jo
NW1 1

Uznhaczenie centrali

GOLEM D-4-8-0360p16 @

Obiek t:
Szkota - Zagwizdzie

opole@climaprodukt.com

tel: 77 45-66-905

Data:
Kwiecien 2016

Numer rysunku:
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